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FAN-COIL

I fan-coil Condaria per uso navale sono prodotti
in due serie ed undici modelli.

La serie ALU, costruita in lamiera di peraluman
con bacinella in ABS, ¢ costituita dai modelli
MINI, COMPACT, JUNIOR, GIANT4 e
GIANTS.

I fan-coil della serie ALU sono caratterizzati dalla
possibilita di montaggio verticale od orizzontale a
scelta, senza necessita di modifiche in cantiere,
eccetto per 1 modelli MINI e COMPACT.

La serie AP, che utilizza ventilatori centrifughi ad
alta prevalenza, comprende 1 modelli APM, AP1,
AP3,AP5,AP8 ed AP10.

I fan-coil della serie AP sono progettati per essere
collegati a canalizzazioni di mandata e di ripresa,
che consentono l'installazione della macchina in
ubicazioni particolari che non condizionino le
esigenze architettoniche dell’ambiente.

Le caratteristiche comuni alle due serie sono la
possibilita di asservire il fan-coil a selettori manua-
li a due od a tre velocita, oppure ai regolatori elet-
tronici Climate Organizer con display digitale
TopClimate, che consentono di ottenere tre o
dieci velocita di rotazione del ventilatore, 'impie-
go di batterie di scambio termico in rame/allumi-
nio, la silenziosita e la compattezza dell’insieme.

I fan-coil possono essere controllati tramite I’arre-
sto e 'avviamento ciclico del ventilatore, oppure
per mezzo di una valvola sull’acqua a tre vie, quat-
tro attacchi, con by-pass incorporato.

AIR-HANDLERS

Condaria air-handlers for marine use are manu-
factured in two series and eleven models.

The ALU series is built in heavy gauge peraluman
sheets with ABS drip pan and includes models
MINI, COMPACT, JUNIOR,

GIANT4 and GIANTS.

The ALU series units can be installed horizontally
or vertically without any modification on site,
except for models MINI and COMPACT.

The AP series includes models APM, AP1, AP3,
AP5,AP8 and AP10 and uses high pressure centri-
fugal blowers; the units can be connected to
discharge and suction ducts.

They can be installed away from the space

to be treated, and will not affect the interior
design of the space itself.

The common characteristics of the two series are:
the possibility to connect the units to two or three
speed manual selectors or to electronic Climate
Organizer/TopClimate controls with three or ten
speeds, the use of multi-row copper/aluminium
water-to-air heat exchangers, the quietness and
the compactness of the assembly.

The air-handlers can be controlled by starting-
and-stopping the blower, or by means of a three-
way, four-port water valve with by-pass.
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Attacchi acqua con tubo in PVC 13 mm (1/2”)
Water connections with flexible hose

Modello Tre velocita Dieci velocita Tre velocita Dieci velocita
senza valvola senza valvola con valvola con valvola
Model Three speed Ten speed Three speed Ten speed
no valve no valve with valve with valve
Codice Part number Codice Part number Codice Part number Codice Part number
Mini 450MIN-14 450MIN-1410V 450MINV14 450MINV1410V
Compact 450CMP-14 450CMP-1410V 450CMPV14 450CMPV1410V
Junior 450JUN-14 450JUNV1410V 450JUNV14 450JUNV1410V
Giant 4 450GT4-14 450GT4-1410V 450GT4Vi4 450GT4V1410V
APM 455APM-14 455APM-1410V 455APMV14 455APMV1410V
AP1 455AP1-14 455AP1-1410V 455AP1Vi14 455AP1Vi410V
AP3 455AP3-14 455AP3-1410V 455AP3Vi14 455AP3V1410V
APS5 455AP5-14 455AP5-1410V 455AP5V14 455AP5V1410V

Attacchi acqua con tubo in PVC 16 mm (3/4”)
Water connections with flexible hose

Modello Tre velocita Dieci velocita Tre velocita Dieci velocita
senza valvola senza valvola con valvola con valvola
Model Three speed Ten speed Three speed Ten speed
no valve no valve with valve with valve
Codice Part number Codice Part number Codice Part number Codice Part number
Mini 450MIN-16 450MIN-1610V 450MINV16 450MINV1610V
Compact 450CMP-16 450CMP-1610V 450CMPV16 450CMPV1610V
Junior 450JUN-16 450JUNV-1610V 450JUNV16 450JUNV1610V
Giant 4 450GT4-16 450GT4-1610V 450GT4V16 450GT4VvV1610V
Giant 8 450GT8-16 450GT8-1610V 150GT8V16 450GT8VvV1610V
APM 455APM-16 455APM-1610V 455APMV16 455APMV1610V
AP1 455AP1-16 455AP1-1610V 455AP1V16 455AP1V1610V
AP3 455AP3-16 455AP3-1610V 455AP3V16 455AP3V1610V
AP5 455AP5-16 455AP5-1610V 455AP5V16 455AP5V1610V
AP8 455AP8-16 455AP8-1610V 455AP8V16 455AP8V1610V
AP10 455AP10-16 455AP10-1610V 455AP10V16 455AP10V1610V

Attacchi acqua per tubo in rame

Water connections for copper tube

Modello Tre velocita

senza valvola

Dieci velocita
senza valvola

Tre velocita
con valvola

Dieci velocita
con valvola

Model Three speed Ten speed Three speed Ten speed
no valve no valve with valve with valve

Codice Part number Codice Part number Codice Part number Codice Part number

Mini 450MIN-CU 450MIN-CU10V 450MINVCU 450MINVCU10V
Compact 450CMP-CU 450CMP-CU10V 450CMPVCU 450CMPVCU10V
Junior 450JUN-CU 450JUNV-CU10V 450JUNVCU 450JUNVCU10V
Giant 4 450GT4-CU 450GT4-Cuiov 450GT4VvCU 450GT4vCuUioVv
Giant 8 450GT8-CU 450GT8-CuU1ov 450GT8VCU 450GT8vVCU10V
APM 455APM-CU 455APM-CU10V 455APMVCU 455APMVCU10V
AP1 455AP1-CU 455AP1-CU10V 455AP1VCU 455AP1VCU10V
AP3 455AP3-CU 455AP3-CU10V 455AP3VCU 455AP3VCU10V
APS5 455AP5-CU 455AP5-CU10V 455AP5VCU 455AP5VCU10V
AP8 455AP8-CU 455AP8-CU10V 455AP8VCU 455AP8VCU10V
AP10 455AP10-CU 455AP10-CU10V 455AP10VCU 455AP10VCU10V
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Mini verticale vertical Junior

Compact orizzontale horizontal Giant 4

Giant 8

AP 1 AP 5
APM AP 8
AP 3 AP 10
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| Caratteristiche
Technical data

Modello Peso kg Potenza motore (max)
Model Weight kg Max power consumption
Mini 8,0 i85 W -8,84 A
Compact 9,5 185 W - 0,84 A
Junior 10,5 7O0W -0,31 A
Giant 4 13,0 80 W - 0,36 A
Giant 8 18,5 160 W - 0,72 A
APM 7 90 W - 0,40 A
AP1-AP3 7,5 105 W - 0,46 A
AP5 9,0 130 W - 0,58 A
AP8 11,0 195 W - 0,90 A
AP10 15,0 225 W -1,00 A
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Tipo / Type A B C
Mini 400 265 185 Tipo / Type
Compact 510 285 185 APM 370 230 200 100
AP 1 370 275 280 100 - 125
AP 3 435 275 280 100 - 125
AP 5 435 275 335 125
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Tipo / Type A B C
Junior 525 410 210
Giant 4 585 465 235
Giant 8 785 465 235




Velocita max / High speed

Modello Portata aria Resa in raffreddamento Rumore
Model Air quantity Cooling capacity Noise
m3/h cfm Watt BTU/h kCal/h dB (A)
Mini 218 128 715 2464 616 39
Compact 330 194 1255 4320 1080 a7
Junior 415 246 1710 5880 1470 46
Giant 4 579 344 2710 9320 2330 46
Giant 8 900 530 4300 14800 3700 43
APM 280 165 988 3400 850 -
AP1 300 176 1300 4480 1120 -
AP3 350 206 1800 6200 1550 -
APS5 600 353 2675 9200 2300 -
AP8 800 470 3633 12500 3125 -
AP10 1.000 588 4650 16000 4000 -
Velocita media / Medium speed
Modello Portata aria Resa in raffreddamento Rumore
Model Air quantity Cooling capacity Noise
m3/h cfm Watt BTU/h kCal/h dB (A)
Mini 180 106 670 2308 577 34
Compact 270 159 1175 4040 1010 a1
Junior 340 200 1580 5440 1360 42
Giant 4 470 276 2440 8400 2100 a1
Giant 8 800 470 3950 13600 3400 38
APM 240 140 872 3000 750 -
AP1 270 159 1045 3600 900 -
AP3 290 170 1400 4800 1200 -
APS5 500 294 2560 8800 2200 -
AP8 700 412 3450 11900 2975 -
AP10 900 530 4360 15000 3750 -
Velocita minima / Low speed
Modello Portata aria Resa in raffreddamento Rumore
Model Air quantity Cooling capacity Noise
m3/h cfm Watt BTU/h kCal/h dB (A)
Mini 116 68 570 1964 491 32
Compact 160 94 945 3252 813 34
Junior 277 163 1453 5000 1250 40
Giant 4 378 222 2200 7600 1900 34
Giant 8 700 412 3720 12800 3200 33
APM 165 100 755 2600 650 -
AP1 180 106 930 3200 800 -
AP3 200 118 988 3400 850 -
APS5 400 235 2440 8400 2100 -
AP8 575 335 3250 11200 2800 -
AP10 750 440 4070 14000 3500 -




" Filtri aria di ricambio per fan-coil
Spare air filters for air-handlers

Modello Misura, dimensioni in mm Codice
Model Size, dimensions in mm Part number
Mini 275 x 150 x 8 6070090
Compact 375 x 150 x 8 6070050
Junior 425 x 170 x 8 6070080
Giant 4 495 x 200 x 8 6070060
Giant 8 695 x 200 x 8 6070070
APM 275 x 150 x 8 6070090
AP1 275 x 200 x 8 6070010
AP3 335 x 200 x 8 6070030
AP5 315 x 300 x 8 6070040
AP8 315 x 300 x 8 6070040
AP10 415 x 300 x 8 6070020




